
Montageförutsättningar – Beställarens ansvar 

Innan vårt montagearbete påbörjas 

Personalliggare - beställaren förutsätts tillhandahålla elektronisk personalliggare och bevara 
denna i två år efter beskattningsårets utgång. 

Manskapsbodar - montagepersonalen ska ha plats i av Arbetsmiljöverket godkända 
manskapsbodar med dusch och toalett. Dessa ska veckostädas och ligga i direkt anslutning till 
arbetsplatsen. 

Husvagnar - kostnadsfri uppställningsplats för husvagnar med tillgång till fri el i anslutning till 
arbetsplatsen. 

Ingjutning - av tillhandahållet ingjutningsgods, avvägning av fotplåt och utsättning av stompelares 
ytterkantlinjer enligt stompelarritning utförs av beställaren. Vid försänkta fotplåtar skall 
åtkomlighet finnas på två motstående sidor med minst 200 mm från ytterkant fotplåt för 
lodjustering. Då mallplåtar används skall dessa demonteras och överkant undre bricka avvägas av 
beställaren. Då fasta svetsplåtar användes ingår ej målning av dessa. 

Elcentral - fri elström minst 2 st. 3 fas, 380 V, 32/63 amp. uttag + 1-fas uttag i central inom 
arbetsområdet. Vid större entreprenader erfordras flera centraler á 63 amp. 

Belysning - vid arbete under den mörka årstiden erfordras allmänbelysning på hela 
arbetsområdet. 

Normal arbetstid – måndag och onsdag 7:00-19:00, tisdag 7:00-19:30 och torsdag 7:00-15:00. 

Transport & lagring av material 

Lastbilstransporter - framkomlighet med långtrailer samt lågbyggda specialfordon vid långa 
transporter fram till arbetsplatsen förutsätts. 

Upplagsplats - hårdgjord, avjämnad och uppgrusad permanent upplagsplats för material i direkt 
anslutning till byggnaden. Ytan ska vara anpassad till entreprenadens typ och storlek. 



Framkomlighet för kranar och liftar 

Markytor - uppgrusad avjämnad plan och hårdgjord yta 5,0 m runt bygget närmast fasadliv för 
ställning och materialtransporter. 

Mobilkran 

Ska ha fri framkomlighet runt huskroppen/arbetsplatsen 

Vid stora spännvidder över 25 m samt vid flerskeppsbyggnader skall mobilkranen kunna gå 
inne i byggnaden. Detta förutsätter körvägar och uppställningsplatser. 

Kranuppställningsplatser på 10x10 m vid sockel och väggpanelmontage 

Liftar - skall gå att framföra runt och i hela byggnaden. 

Schakter - skall vara återfyllda. 

Tornkran – när tornkran användes erfordras 63 amp. 

Under montaget 

Etapper - montage arbetet skall ske i en etapp. 

Invändigt montage - allt invändigt montage vid platsbyggda väggar förutsätts ske från färdiggjutet 
golv. 

Undergjutning - av fotplåtar utförs av beställaren. 

Städning/återvinning - Ranaverken grov städar arbetsplatsen från eget material och utför 
eventuell källsortering i anvisade behållare. Beställaren bekostar sopcontainer samt tömning av 
dessa. 

Snöröjning - på arbetsplatsen utförs och bekostas av beställaren. 

Avsteg från ovanstående punkter medför en ÄTA och tillkommande kostnader för beställaren. 




